MIT

Hoist & Crane

Serie compacta Cadena Polipasto 1Ton a 5ton

Parametros técnicos

Motor de elevacion
modelo  Capacidad i‘.'eiocidad de Cadena ] Poder Rotacién
{Ton) elevacion Falls [A)) velocidad
{m [ min} {r / min}
HHBDCO.5-01 05 T 1 0.5 2300
HHBDCO01-01 1 46 1 1.1 1440
HHBDC02-02 . 23 2 i 1440
HHBDC03-03 3 16 3 1.1 1440
HHBDCOS-05 | 5 0.9 5 1.1 1440
tipo Capacidad h - - S
{Ton}
la B (¥
HHBDCO1-01 1 218 216 135
HHBDCO2-02 2 216 216 80
HHEDCO2-03 2 | 218 216 125
HHBDCOS-05 g 218 216 175

fase

170

215

270

340

Fuente De Alimentacion Motor Viajar
Tension Frecuencia Poder Rotacidén Controle
V) {Hz) {KW) velocidad Voltaje
{r /! min) V)
200V-690V SOME0 - - 24 35 48
200V-690V SO0 = z 24,35 48
Z00V-580V SUis0 - - 2436 48
200V-590V 5060 . - 24,35 48
| 200V-650V S0B0 - - 24 3648
Unidad {mm})
E rd G - cadena
530 330 N . @r.1
705 645 26 a1
I 900 200 ‘ 42 871
‘— 1000 895 ‘ 43 ar.




